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Instructions d'installation

DÉPANNAGE

ETAPE 2

ETAPE 3

ETAPE 4

ETAPE 5

ETAPE 6 

ETAPE 7

ETAPE 2
Localiser les injecteurs de 
carburant de la voiture.
(Note: Si vous ne pouvez pas voir 
les injecteurs de carburant, la 
voiture plénum doit être retiré.
Bien que ce soit un simple
et la procédure rapide, nous
recommander qu'un certi�é
mécanicien faire l'installation.)

Débranchez carburant de la 
voiture injecteurs.

Note le mâle et la femelle
connecteurs de la White Unité de 
la foudre (femelle gauche sur la 
photo; mâle est sur la droite).

Branchez le White Lightning
connecteur femelle dans la
voiture injecteur de carburant de 
sexe masculin. Ensuite, branchez 
le correspondant Blanc Lightning 
connecteur mâle dans la voiture 
injecteur de carburant des 
femmes (répéter ce processus 
pour tous injecteurs vos voitures).

Connectez le noir moulu Fil à la 
borne négative sur la batterie, le 
moteur ou le pare-feu, en enlevant
la vis de la batterie, moteur, ou 
pare-feu. En�ler le 1 ou 2 oeillets 
(1 pour le 4-cylindres kits, 2 pour 6 
et 8-cylindres kits) avec la vis 
avant de re-vissage.

Assurez-vous que tous les véhicules
injecteurs et White Lightning 
connecteurs sont bien connecté. 
Ensuite, �xez les Boîte de White 
Lightning à tout endroit où la boîte 
peut être sécurisé à l'aide du lien 
ci-joint sangles, mais au moins 12 
pouces partir de n'importe quel circuit 
d'échappement.

L'installation est maintenant terminée. Toutefois, nous recommandons
que vous conduisez votre véhicule sur l'essence droite pendant au moins
60 miles. Tant que la lumière de moteur de contrôle n'est pas
Allons au bout de 60 miles, votre véhicule est maintenant prêt à E85.
(Remarque: Si votre lampe de véri�cation de moteur ne s'allume, consultez 
le Section «Dépannage» ci-dessous)

Dans certains cas, une lumière check engine s'allume sur votre
voiture tableau de bord. Cet indicateur ne pose pas de potentiel
dommages à votre véhicule et il n'ya aucun problème avec la poursuite à 
conduire alors que ce voyant est allumé.

Pour corriger ce problème, le système de White Lightning a une
potentiomètre situé à l'intérieur de la boîte pour riche / pauvre
ajustements. Il su�t de dévisser les 4 vis sur le haut de la
boîte pour accéder au potentiomètre (le cadran blanc et bleu situé sur le 
bas de la carte de circuit imprimé, directement sous le code en commen-
çant par "E85").

Vous remarquerez que la plage est de 0 à 10. 0 étant la
plus réglage maigre; 10 étant le plus riche. Toutes les unités sont
expédiés dans la position du numéro 5.

Chec k la lumière de moteur (au cours du 1er 60 miles): Si votre
la lumière de moteur de contrôle apparaît pendant les 60 premiers miles 
sur seul gaz, le réglage est trop riche pour votre voiture. Réglez le 
potentiomètre pour un réglage plus bas entre 3 à 4, et répétez Étape 7 (y 
compris la conduite de gaz sur seulement 60 miles), avant ravitaillement 
à l'E85.

Chec k la lumière de moteur (à l'E85): Si votre moteur de contrôle la 
lumière apparaît tout fonctionnant à l'E85, le réglage est trop pauvre. 
Régler le potentiomètre à un réglage plus élevé entre 6 à 7.

Trouver le Setti maman Opti ng pour la r pote omete nti, est un ti me 
régler ment et ne nécessitera pas de Conti annuel ments pour adapter le 
fonctionnement au gaz ou Hanol et.

D'appui technique, S'IL VOUS PLAÎT APPEL 800-376-6380;
ou 310-382-4942 (International) LUN - VEN (8:00-4:30 PST)


